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         文件编号:   
客户名称:       电话号码:  
联系人:                    传真号码:  
仪器种类: ATLAS 耐光/气候试验机  
型号:  Ci4400 
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1.0 安装要求： 

 尊敬的客户：感谢订购我公司上述仪器。为使安装过程得以顺利进行，在我

们工程师到达仪器现场前，烦请提供以下安装要求的全部需求，如完成后，请在

相应之方格上加上√号。在所有要求完成后，请把此文件传真回本公司，自当有

客户服务工程师与您联络安排实地安装时间。 

1.1 环境要求 

□ 运转环境温度应在 16 至 25℃，环境湿度应在 85%以下(不结露)的洁净

标准实验室内。运转过程中，根据测试方法要求，调整实验室内温湿度。 

□ 仪器必须远离有毒、腐蚀性物品，远离释放有毒、腐蚀性物品的仪器。

仪器所在实验位置（或操作台）须水平，防滑，且足够承重。 

□ 仪器在工作时会排出热气，操作环境必须有空气流通装置，不能在周围

堆放杂物。 

□ 仪器排风口位于仪器顶部后边（参考下图），在仪器顶部之上应设有抽

风装置的抽风口。 

 抽风装置须能够及时抽走仪器工作时排出的热气及湿气，并须避免

在抽气装置的抽风口产生凝结水滴入仪器。 

 仪器工作时可排放约13 m

3

/min的湿热空气(排放的空气温湿度取决

于实验参数)。 

 仪器顶部预留大于 100cm 空间（非抽风口高度要求）。 

 

                             CI4400 顶视图 
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1.2 空间要求 

□ 空间占用尺寸: 165(宽)× 172(深)× 227(高)cm 

建议预留空间: A≧75cm, B≧75cm, C≧75cm, D≧75cm 

重量: 约 500 kg(本体，不含水、附件等。) 

                

         Ci4400(顶视)                           Ci4400(前视) 

 

 

1.3 电源要求 

□ Ci4400 电压: 相间 380V±5%(每相对零 220±5%) 3 相 5线（L，N，PE）, 

50/60Hz, 每相及中性线（零线）电流准备:60A。电源电压须稳定。为

得到可靠保护,请为仪器提供可靠的独立接地极。 

□ 如稳定的电源电压值超出范围，或是电源电压有明显波动，必须安装稳

压设备。 

□ 如仪器安装于工业区内，建议用户为仪器加装稳压设备。  

□ 请配置和准备相应电源、电源线 3 X 25mm

 

+ 2 X 16mm 或 4 X 16mm + 1 X 
10mm、相应规格的普通安全断路开关。 

□ 电源线（或电缆）须使用软线（或软线电缆），并保证电源容量及电源

线（或电缆）的负载能力。请参见下图。 

□ 仪器电源线（或电缆）为机顶进线，进线位置在仪器右侧顶部中段。

请参见下图。 

□ 如客户定制了其它电源规格的仪器，请及时通知我司。  
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1.4 纯水要求 

□ 纯水须要在仪器运行时不停供应以直接冷却氙灯管、空气加湿及供应喷

淋系统，要求之规格如下（用户须确保水源不停供应，避免停机）。 

 水压要求: 172 - 276 kPa (25 - 40 psi) 

 水纯度要求:  < 1 ppm 不溶性微粒、金属及金属氧化物微粒 

< 0.1 ppm 硅及硅氧化物微粒 

>0.5Mohm·cm 电阻率 

 水流量要求:  大于 0.6 liter/min (0.15 gpm)  

 仪器纯水接口外径为 3/8”（9.5mm）钢管, 位于仪器后面底部。

用户须提供足够长度和承压

的软质水管（内径为 3/8”）、

相应管件宝塔接头及足量管

夹(喉箍)连接仪器至纯水源。 

 

 

 

 

 

 

1.5 排水要求 

□ 在仪器操作过程中会有废水排出，客户必须在仪器旁边提供排水口(地

漏形式)、足够长度软质排水管、相应管件接头及足量管夹(喉箍)，以

便把废水排走。排水管接口位于仪器后面底部。 

 仪器实验箱体排水管接口为外径 1 1/4”（约 32mm）的塔型接头（下

图 a） 

 仪器冷却水压力排水管接口为外径 3/8”（约 9.5mm）的钢管接头

（接软管后见下图 c） 

 仪器纯水箱重力排水口为外径 3/8”（约 9.5mm）的钢管接头（接

管后见下图 b） 

客户准备的软质排水管内径请参考上述规格。 

 

 软质水管 
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1.6 压缩气要求 

□ 压缩空气须要在仪器运行时不停供应，用户须确保气源洁净，确保压缩

空气能不停供应避免停机，要求之规格如下。 

 气压要求: 483 kPa (70psi) 

 气源要求无水、无油和无杂质颗粒 

 气流量要求: 0.11 m

3

/min (4 CFM) 

 气源要备有油、水及杂质颗粒的过滤装置。 

 气源要备有压力显示表和调节器，在满足仪器使用要求范围前提

下，用户可根据自身条件选配调节器容量。 

 仪器压缩气接口外径为 3/8”（9.5mm）钢管, 位于仪器后面底部。

用户须提供足够长度和承压的软质气管（内径 3/8”）、相应管件

宝塔接头及足量管夹(喉箍)连接仪器至气源。 

 客户需要为压缩空气系统提供安放间，避免噪音和振动等对其他仪

器产生影响。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             压缩气过滤装置 
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1.7 冷却源要求 

□ 本仪器使用洁净冷却水（例如洁净市政自来水）作冷却源，须要在仪器

运行时不停供应，完成热传导之功能后便马上排走，用户须确保该水源

不停供应避免停机，要求之规格如下。 

 水压要求 138 -345 kPa (20 - 50 psi) 

 水温要求不能高于 18.5C（建议不低于 12 ℃） 

 水流量要求:  大于 3.5 liter/min (0.93 gpm) 

 仪器冷却水接口外径为 3/8”（9.5mm）钢管, 位于仪器后面底部。

用户须提供足够长度和承压的软质水管（内径 3/8”）、相应管件

宝塔接头及足量管夹(喉箍)连接仪器至冷却水源。 

 冷却水必须洁净，不能有泥、锈、油等杂质。请用户为冷却水路在

进入仪器之前加装水过滤装置。 

 本仪器间歇性使用冷却水。当需要冷却时，仪器控制冷却水进入仪

器内部。当冷却效果已足够，仪器将自行阻断冷却水流入。在仪器

运转过程中，冷却水将始终在“进入仪器”和“被仪器阻断”之间

不停切换。                          

□ 请用户为冷却水进入仪器之前加装水过滤筒（右

图），筒内含 PP过滤芯（推荐滤径为 10um）。 

 

□ 如使用冷水机作冷却源，冷水机提供的冷却水源

要求与上述相同，机内的洁净水可循环使用。并

请客户提供冷水机与老化仪之间足够长度的水路

往返连接管、相应管件宝塔接头及足量管夹(喉
箍)。 

 

 

 

 

 

 

1.8 其它要求 

□ 考虑到上述之仪器体积和重量，请保证有足够大之通道、起重和移动设

备（例如:起重叉车、地牛等，注意叉板足够长），让其从卸货区到达

安装位置，保证安装位置足够承受仪器（含主机、附件、水、耗材等）

总重量，仪器底部有四只地脚接触地面。 

       水过滤筒 
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地牛                        叉车 

 

□ 如安装位置在二楼或以上楼层，请提供升降机，请考虑升降机能否容纳

仪器及承受仪器总重量。 

□ 请安排至少一名电工、一名水管工、足够人数的开箱和搬运人员及开箱

和搬运的设备（例如:起重叉车、地牛等，注意叉板足够长）和工具（例

如：撬杠、锤子等）配合仪器开箱和安装。 

     

                  撬杠                        锤子 

 

建议您阅读完上述全部“安装要求”后，与我公司工程师至少进行一次电

话沟通。 

 

如贵公司/单位  对上述内容有任何疑问，欢迎致电我们售后服务部： 

固定电话请拨：021-58685111-185/151         

        
 

客户签字盖章处_____________日期:______________ 


